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URBANA OPREMA

6, 7 in 8 – po naročilu, oblikovanje: ATELIER arhitekti

9 – po naročilu, oblikovanje: Bruto Krajinska arhitektura, Matej Kučina, Nika Čufer 10 – po naročilu, oblikovanje: Arrea Arhitektura, Maruša Zorec, Tadej Bolta
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IZDELKI PO NAROČILU

12

13

14

15

12 – po naročilu, oblikovanje: Arrea Arhitektura, Maša Živec

14 – po naročilu, oblikovanje: Styria Arhitektura

15 – po naročilu, oblikovanje: Icro Domžale, Marta Vahtar13 – po naročilu

11 – po naročilu, oblikovanje: Arrea Arhitektura, Maša Živec

11
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URBANA OPREMA

po naročilu, oblikovanje: Arrea Arhitektura, Maša Živec

po naročilu, TSK oblikovanje: krajine, Tanja Simonič Korošak

po naročilu, replika Plečnikove svetilke, NUK Ljubljana 
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IZDELKI PO NAROČILU

po naročilu, prvi izdelek podjetja Atriva

po naročilu, graviranje v izdelek

po naročilu, izrez na izdelku
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URBANA OPREMA

po naročilu, klop na betonskem zidcu

po naročilu, graviranje v izdelek; oblikovanje: PLAN-KApo naročilu, grb občine

po naročilu, odtis v les

po naročilu, svetilka kamp Šobec
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IZDELKI PO NAROČILU

foto točka po naročilu, oblikovanje: RRA Koroška, Aleš Rupreht 
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IZDELKI PO NAROČILU

NAVODILA 

ZA VZDRŽEVANJE 
IZDELKOV
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NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 
IZDELKOV ATRIVA — SPLOŠNO ZA 

ALUMINIJ, INOX – PRAŠNO BARVAN

KORTEN

PRIPOROČILA ZA OSVEŽITEV LESENIH 
DELOV

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela zahteva redno 
čiščenje izdelka po potrebi.

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela minimalno 
1 x letno:
1. pregled izdelka in primerna sanacija v primeru fizičnih 

poškodb ali okvar;
2. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje 

s primernim momentom (pri tem je potrebno paziti, 
da ne poškodujete ostalih delov izdelka);

3. čiščenje izdelka;

Les je naraven material in se zaradi vlage in temperaturnih 
sprememb prilagaja mikroklimi. Posledica tega je, da se lahko 
leseni deli nekoliko zvijejo, lahko nastanejo razpoke, madeži, 
lise, neenakomerna struktura…. Če želi naročnik uporabo 
sibirskega macesena ali smreke, se lahko na površini pojavljajo 
grče oz. veje, ki pa niso predmet reklamacije in ne vplivajo 
na kvaliteto ali življenjsko dobo lesa. V kolikor je to vizuelno 
moteče priporočamo uporabo tropskega lesa ali wpc letvic. 

Osnovno redno vzdrževanje lesenega dela zahteva 
minimalno 1 x letno
1. pregled izdelka in primerna sanacija v primeru fizičnih 

poškodb;
2. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje 

(pri tem je potrebno paziti, da ne poškodujete ostalih 
delov izdelka);

3. čiščenje vseh delov izdelka;
4. osvežitev lesenih delov po spodnjih priporočilih.

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela zahteva redno 
čiščenje izdelka po potrebi.

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela iz kortena 
minimalno 1 x letno:
1. pregled izdelka in primerna sanacija v primeru fizičnih 

poškodb ali okvar;
2. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje 

s primernim momentom (pri tem je potrebno paziti, 
da ne poškodujete ostalih delov izdelka);

3. morebitne madeže maščob, cementa, vodnega 
kamna ipd. očistite z vodo. V kolikor to ne zadošča, 
uporabite namenska sredstva za čiščenje (pred uporabo 
ga preizkusite na skritem mestu)

Korten pločevina načeloma ne potrebujejo posebnega 
vzdrževanja. Osvežen videz korten izdelka lahko dosežete, 
da kovinske dele rahlo enakomerno prebrusite z brusnim 
papirjem (gradacijo preizkusiti na skritem mestu).

Pri uporabi kortena v notranjih prostorih priporočamo 
občasno voskanje po potrebi.

VZDRŽEVANJE KOVINSKEGA 
DELA

VZDRŽEVANJE LESENEGA DELA

Lesene površine, ki niso zaščitene s premazi  (tropski les ali 
sibirski macesen):

Lesene površine iz tropskega lesa ali sibirskega macesna, ki jih 
ni potrebno kemično obdelati in zaščititi s premazom, bodo 
čez čas posivele in ustvarile zaščitno patino pred zunanjimi 
vplivi. S sivenjem se les sam zaščiti pred UV žarki, toplotnimi 
razlikami in vlago. Ta zaščitna patina je debela od 2 do 3 
milimetre in za nekatere deluje estetsko moteče, je pa to 
ena izmed najučinkovitejših naravnih zaščit lesa. Po začetnih 
2-3 milimetrih posivelega lesa se “propadanje” lesa ustavi, 
in ravno ta patina še dolga leta učinkovito ščiti zdravo jedro 
lesa, brez da bi mu preprečila naravno interakcijo z okoljem 
(dihanje in  prepustnost). 
V postopku staranja se lahko pojavijo neenakomerni madeži, 
temnejše pike, neenakomeren izgled lesene površine… Vse to 
ne vpliva na kvaliteto lesene površine in je normalni del 
procesa pred končnim izgledom sive patine. 
Po določenem času izpostavitve lesa vremenskim vplivom 
lahko les dobi nekoliko grobo strukturo – je hrapav. Če je 
ta pojav za uporabnika moteč, se leseni deli lahko rahlo 
enakomerno prebrusijo s finim brusnim papirjem ali gobico.
Na željo uporabnika je možno površino, ki ni zaščitena 
s premazom, kadarkoli premazati z želenimi premazi. V tem 
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primeru je potrebno leseno površino predhodno dobro 
očistiti, prebrusiti in odprašiti. Ob premazovanju je potrebno 
slediti navodilu proizvajalca premaza. 

Lesene površine, zaščitene s premazi:
• obstojnost premaza in njegovo obnavljanje sta odvisna 

od vrste dejavnikov, kot so: vrsta lesa, način njegove 
obdelave, vrste premaza, število nanosov ter od 
izpostavljenosti lesa vremenskim in drugim vplivom;

• na zunanjih površinah je priporočljivo najmanj 1x leto 
preveriti, koliko je premaz iztrošen;

• osvežitev in obnova premaza sta odvisna od vrste 
premaza (glej spodaj);

• leseno površino, pred ponovnim premazovanje, očistite 
z vodo (lahko tudi z dodatkom blagega detergenta) in jo 
temeljito osušite.

Premazi so sredstva za zaščito in dekoracijo lesa. Les 
preventivno zaščitijo pred lesnimi škodljivci, vremenskimi in 
mehanskimi pojavi, ga dekorativno obarvajo, že napadeni les 
pa lahko tudi sanirajo.

Pri ponovnem premazovanju priporočamo, da se ravnate po 
navodilih proizvajalca uporabljenih materialov in sredstev.

Tankoslojni premaz – lazura – prodira v les in je primeren 
za zaščito lesenih elementov, kjer se ne zahteva visoka 
dimenzijska stabilnost lesa. Premazana površina je rahlo 
matiranega videza. 

Z njim so zaščiteni elementi, kjer želimo, da je po 
premazovanju vidna struktura lesa, končni videz površine pa 
rahlo matiran.

Ker nima dodatka laka, lahko tankoslojni premaz poljubno 
zaščitimo tudi z drugimi premazi. 

Debeloslojni premaz – lak – je primerna za površine, kjer 
želimo sijajnejši končni videz. V primeru, da debeloslojna 
lazura ni dobro vzdrževana, so na njej, zaradi dodatka laka, 
razpoke vidnejše kot na tankoslojnem premazu.  Če je lazura 
zelo propadla in na njej zaznate razpoke in luščenje, je 
potrebno površino temeljito obrusiti in dobro odprašiti.

V primeru, da je les pust in ga še niso napadli lesni škodljivci, 
ga zaščitite enako kot pri prvem premazovanju. Kadar opazite, 
da so les napadli lesni škodljivci, je treba le te najprej uničiti 
(glede na vrsto škodljivca uporabite primerne premaze), nato 
pa les premažite z izbranim premazom, po navadi kot pri 
prvi zaščiti.

Oljenje – je brezbarvna impregnacija, ki praviloma ne 
tvori zaščitnega filma. Priporočamo redno kontrolo stanja 
naoljenih in vremenu izpostavljenih elementov. Interval 
potrebne nege je odvisen od vrste lesa, mehanskih 
obremenitev in izpostavljenosti vlagi. Impregnirana površina 
je vodoodbojna in je ob redni negi odpornejša na škodljive 
UV žarke kot nenaoljena površina. Če ne želite, da les posivi, 
priporočamo oljenje najmanj dvakrat letno.

VRSTE PREMAZOV

MONTAŽA

MANIPULACIJA

DODATNE INFORMACIJE

IMPREGNACIJA LESENE POVRŠINE

Impregnacija lesa prodre v globino lesne mase in ga s 
tem zaščiti pred propadanjem. Impregnacija še dolga leta 
učinkovito ščiti zdravo jedro lesa, brez da bi mu preprečila 
naravno interakcijo z okoljem (dihanje in  prepustnost). 
V postopku staranja se lahko pojavijo neenakomerni madeži, 
pike, neenakomeren izgled lesene površine… Vse to ne vpliva 
na kvaliteto lesene površine in je normalni del procesa pred 
končnim izgledom.

Po določenem času izpostavitve lesa vremenskim vplivom 
lahko les dobi nekoliko grobo strukturo – je hrapav. Če je 
ta pojav za uporabnika moteč, se leseni deli lahko rahlo 
enakomerno prebrusijo s finim brusnim papirjem ali gobico.
Na željo uporabnika je možno površino, ki je zaščitena z 
impregnacijo, kadarkoli premazati z želenimi premazi. V 
tem primeru je potrebno leseno površino predhodno dobro 
očistiti, prebrusiti in odprašiti. Ob premazovanju je potrebno 
slediti navodilu proizvajalca premaza. 

Za dolgotrajno uporabo in stabilnost izdelkov je nujno 
potrebna postavitev elementov na trdo in ravno podlago oz. 
primerne temelje. Izdelki se na podlago fiksirajo s primernim 
vijačnim materialom.

Za morebitne dodatne informacije in pojasnila nas 
kontaktirajte na info@atriva.si ali na tel. štev. 082 056 890.
Želimo vam prijetno uporabo in uspešno redno vzdrževanje 
izdelkov Atriva.

Za kupljene izdelke je potrebno posebej skrbno ravnanje pri 
vseh vrstah manipulacij (skladiščenje, transport, montaža…). 
Fizične poškodbe na izdelkih, ki nastanejo zaradi nepravilnega 
– malomarnega ravnanja, niso predmet reklamacije (vdrtine, 
odrgnine, luščenje prašne barve zaradi fizične poškodbe, 
urina, soli in ostalih kemikalij…).

Voskanje – je priporočljivo predvsem za lesene izdelke, ki 
so postavljeni na pokritih površinah ali v zaprtih prostorih. 
S pomočjo voska lahko les ne le zaščitimo, pač pa tudi 
poudarimo barve, videz in popravimo morebitne napake. 
Z voskanjem prav preprečimo UV žarkom, da bi poškodovali 
in postarali videz lesa.
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NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 
IZDELKOV – PITNIKI

ALUMINIJ, INOX – PRAŠNO BARVAN

PRIPRAVA IN MONTAŽA

PRIKLJUČITEV PITNIKA 
NA JAVNI VODOVOD

UPORABA PITNIKA

MANIPULACIJA

IZPUST VODE KO 

KORTEN

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela zahteva redno 
čiščenje izdelka po potrebi.

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela minimalno 
1 x letno:
1. pregled izdelka in primerna sanacija v primeru fizičnih 

poškodb ali okvar;
2. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje 

s primernim momentom (pri tem je potrebno paziti, 
da ne poškodujete ostalih delov izdelka);

3. čiščenje izdelka;

Za dolgotrajno uporabo in stabilnost izdelkov je nujno 
potrebna postavitev pitnika na trdo in ravno podlago 
(primeren temelj), ki ima izveden dovod sveže vode in odtok 
vode. Detajl izvedbe temelja je odvisen od tipa pitnika. 
Predlog za izvedbo temeljenja poda proizvajalec na željo 
naročnika. Izdelki se na podlago fiksirajo s primernim 
vijačnim materialom. 

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela zahteva redno 
čiščenje izdelka po potrebi.

Osnovno redno vzdrževanje kovinskega dela iz kortena 
minimalno 1 x letno:
1. pregled izdelka in primerna sanacija v primeru fizičnih 

poškodb ali okvar;
2. pregled vijačnega materiala in po potrebi zategovanje 

s primernim momentom (pri tem je potrebno paziti, 
da ne poškodujete ostalih delov izdelka);

3. morebitne madeže maščob, cementa, vodnega 
kamna ipd. očistite z vodo. V kolikor to ne zadošča, 
uporabite namenska sredstva za čiščenje (pred uporabo 
ga preizkusite na skritem mestu)

Korten pločevina načeloma ne potrebujejo posebnega 
vzdrževanja. Osvežen videz korten izdelka lahko dosežete, 
da kovinske dele rahlo enakomerno prebrusite z brusnim 
papirjem (gradacijo preizkusiti na skritem mestu) in sperete 
z gobo in vodo.

VZDRŽEVANJE KOVINSKEGA 
DELA

Pitnik se priključi na javni vodovod preko cevi in  reducirnega 
ventila, ki se nahaja v revizijskem jašku. Reducirni ventil nam 
omogoča nastavitev željenega pretoka vode. 

Revizijski jašek mora biti opremljen z reducirnim ventilom 
in ventilom za izpust vode. Izpustna pipica mora biti na 
najnižji točki (nižje od mesta pritrditve pitnika) 

Preden se temperature spustijo pod 5 stopinj Celzija je 
potrebno iz pitnika 
izpustiti vso vodo, da se preprečijo poškodbe na cevovodih 
in pipi.

Pitnik je primeren za neposredno pitje vode kot tudi 
natakanje vode v posode. 
S pritiskom na gumb oz. pipo priteče voda, ki nato po 
določenem času samodejno preneha. To preprečuje 
nenadzorovano iztekanje vode.
Po uporabi je potrebno pitnik očistiti.
Določeni modeli tudi omogočajo pitje vode hišnim 
ljubljenčkom. Korito za živali je ločeno in se nahaja 
v spodnjem delu pitnika. 
    

Za kupljene izdelke je potrebno posebej skrbno ravnanje pri 
vseh vrstah manipulacij (skladiščenje, transport, montaža, 
uporaba…). Fizične poškodbe na izdelkih, ki nastanejo 
zaradi nepravilnega – malomarnega ravnanja, niso predmet 
reklamacije (vdrtine, odrgnine, luščenje prašne barve zaradi 
fizične poškodbe, urina, soli in ostalih kemikalij…).

TEMPERATURA PADE POD 0°C
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NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 
KANDELABROV IN SVETILK
Redno vzdrževanje obsega:

1. periodične preglede in posege, ki jih predpisujejo 
in urejajo navodila upravljalca JR in jih izvaja 
pooblaščeni izvajalec;

2. odpravljanje napak, ki zadevajo delovanje in izgled 
elementov in se izvajajo izven predvidenega 
terminskega plana

3. čiščenje elementov

Vzdrževalna dela lahko opravlja strokovna oseba oz 
pooblaščeni izvajalec.

mora razen splošnih postopkov in posegov, ki jih predpisujejo 
navodila upravljalca JR, zajeti vsaj še naslednje postopke, ki so 
specifični za svetilke in kandelabre ATRIVA:

Vsa spodaj našteta dela in opravila je potrebno izvajati v 
vednosti upravitelja JR ter naprave zaščititi tako, da ne pride 
do nevarnosti zaradi električnega udara, dela na višini in 
ostalih dejavnikov:
• vizuelna kontrola sidrnih vijakov (kandelabri, integrirane 

svetilke)
• vizuelna kontrola vseh vijačnih spojev mehanskih 

komponent
• vizuelna kontrola varovalnih elementov spojev, kot so: 

navojni zatiči za varovanje pozicije svetilk, varnostne 
jeklene pletenice za varovanje svetilk pri snemanju z 
mesta vgradnje, varovalni zatiči ipd (uporabljeni glede na 
model in način vgradnje)

• pregled zunanje površine ter popravilo opaženih 
nepravilnosti. 

*svetilke in kandelabri so izdelani iz materialov, ki so 
obstojni proti koroziji (aluminij, nerjavno jeklo), so ustrezno 
antikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje, galvansko cinkanje 
po potrebi) ali pa so izdelani iz cor-ten-a. Praviloma so tudi 
izvedeni s površinskim dekorativnim slojem (prašno barvanje, 
anodiziranje).

Navkljub temu pa lahko zaradi zunanjih vplivov (mehanske 
poškodbe, agresivna sredstva ipd) pride do sprememb na 
površini ali do poškodbe zaščitnega sloja. Tako načeti deli 
kazijo videz, pri dalj časa trajajoči poškodbi pa lahko privede 
tudi do mehanske nestabilnosti
V primeru nejasnosti je potrebno kontaktirati tehnično službo.

Periodično vzdrževanje se izvede 1x letno.

PERIODIČNO VZDRŽEVANJE

ODPRAVLJANJE NAPAK

ČIŠČENJE ELEMENTOV

Svetilke in kandelabri so izvedeni robustno in z mislijo na 
trajnost izdelka ter so seveda namenjeni zunanji uporabi, 
vseeno pa je potrebno občasno preveriti, ali je potrebno 
namensko čiščenje.

Čiščenje bo pripomoglo k ohranitvi dekorativnega videza 
svetilk in kandelabrov ATRIVA, podaljšalo bo življenjsko in 
obratovalno dobo ter zmanjšalo obratovalne stroške.
Pri tem je potrebno upoštevati splošna navodila in postopke, 
kot navedeno v nadaljevanju.

Vsa spodaj našteta dela in opravila je potrebno izvajati v 
vednosti upravitelja JR ter naprave zaščititi tako, da ne pride 
do nevarnosti zaradi električnega udara, dela na višini in 
ostalih dejavnikov.

Kandelabre je priporočljivo prati z vodo in mehko, 
neabrazivno gobo/krpo, nikakor pa ne z visokotlačnimi 
čistilniki
• v primeru trdovratne umazanije je dovoljeno uporabiti 

nevtralen blag detergent (pH7)
• dekorativni sloj (prašno barvanje) ni odporno na organska 

in sintetična topila in je le-te prepovedano uporabljati za 
odstranjevanje nečistoč

• močno zaprašene površine je glede na dostopnost 
priporočljivo pomesti z mehkim omelom,  izpihati 
s stisnjenim zrakom (s primerne razdalje min. 50 cm) 
ali pa jih posesati brez mehanskega dotika površine 
ali vgrajenih elementov 

• elemente svetil (steklo, leče) je potrebno očistiti z vlažno 
mehko krpo

• po mokrem čiščenju je potrebno stoječo vodo odstraniti 
ter elemente posušiti, da na površinah ne ostanejo 
zasušeni madeži

Čiščenje elementov se izvede po potrebi.

zajema enake postopke, kot so navedeni pri periodičnem 
vzdrževanju, so pa napake opažene izven rednih terminov 
ter jih je potrebno nemudoma odpraviti 

V primeru, da je potrebno zamenjati določeno komponento 
in izdelek ni več v garancijskem roku, je priporočljivo 
uporabljati samo originalne nadomestne dele. V nasprotnem 
primeru lahko pride do spremembe varnega delovanja 
svetilke ali do spremembe funkcionalnosti (razlike v 
temperaturi, razlike v svetilnosti…).
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PRIPOROČILA ZA TEMELJENJE 
IN MONTAŽO KANDELABROV
Pri dimenzioniranju temeljev in sidra je potrebno upoštevati 
več dejavnikov:
• višino in vrsta kandelabra, 
• sestavne deli stebra - svetilke, dodatne obtežbe ipd. 
• predvidene obremenitve (veter- vetrna cona, teža, 

momenti …)
• temeljna tla (kategorija terena – slabša kakovost – 

večji temelj)
• tip terena (ravnina, pobočje …) 

Za upoštevanje predpisov in pravilne izbire temeljenja:
• je odgovoren izvajalec oz. projektant 
• preračun izdela statik oz. projektant na podlagi pregleda 

temeljnih tal – geotehnično poročilo

Pravilna izbira temelja zahteva podrobno analizo dejanskih 
razmer (sestava tal, tip terena, namestitev temelja na ravnini/
pobočju …)

Proizvajalec droga:
• je dolžan podati podatke o sidru (število in premer 

vijakov, velikost sidrne plošče, dolžino sidrnih vijakov)
•  ne more podati dimenzij temelja     

MONTAŽA DROGA/KANDELABRA

Najobičajnejši metodi montaže sta:

MONTAŽA KANDELABRA Z VSTAVITVIJO 

MONTAŽA KANDELABRA S PRIROBNICAMI – 
NA SIDRO

V OPAŽ TEMELJA – MONTAŽA NA VKOP

• Bitumenski premaz spodnjega dela do višine cca 30 cm 
nad terenom

• Polaganje plastične cevi za uvedbo kabla 
• Vstavitev droga v opaž temelja
• Obbetoniranje

(vijačenje sidrne plošče na predhodno pripravljen temelj z 
vgrajenim sidrom);

• S tovrstnim načinom se lahko izognemo poškodbam 
izdelkov v času gradnje

• Prirobnica z vijaki ni vidna, če se temelj nekoliko poglobi 
pod nivo terena

• Pomembno: površina betonskega temelja mora biti ravna 
- sidro mora biti vgrajeno popolnoma horizontalno, da se 
omogoči pravilna vertikalna postavitev kandelabra

• Priporoča se bitumenski premaz spodnjega dela stebra 
do višine cca30cm nad terenom

• Pri nameščanju temeljev za drogove razsvetljave 
s prirobnicami mora obstajati mehanizem nastavljanja 
navpičnosti, ki se lahko uporablja za popravljanje napak 
3 stopinj s pomočjo nastavitvenih vijakov.

• Za montažo s prirobnicami je proizvajalec dolžan navesti 
število vijakov, premer le-teh in premer kroga, narisanega 
skozi središča vijakov (4 kosi, fi16 mm, R = 260 mm). 
Če obstajajo štirje vijaki, je treba v primeru, da vijaki niso 
enakomerno porazdeljeni po polmeru kroga, navesti 
dolžino dveh strani paralelograma, narisanega skozi 
središča vijakov (4 kosi, 16 mm, 200/260 mm).

Proizvajalec je dolžan podati podatke/preračune za katero 
vetrno cono je primeren določen kandelaber - drog.

Postavitev kandelabra na vkop

kandelaber na vkop

zemljina

zaščita – bitumenska 
ali podobno

drobljenec
kabel

podbeton

beton

kandelaber s sidrno ploščo

sidro

zemljina

zaščita – bitumenska ali podobno

betonski temelj

Postavitev kandelabra na sidro

Primera izdelanega sidra

Oblike sider: okrogla, pravokotna, kvadratna.
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OKVIRNE USMERITVE 

MERE TEMELJEV 

SMER VGRADNJE OKROGLIH 

IN PRAVOKOTNIH/KVADRATNIH 
SIDER ATRIVA

Proizvajalec ne more podati splošne dimenzije temelja, ker ne 
pozna konkretnih razmer na terenu. 

Osnovne usmeritve za dimenzioniranja temeljev pri 
namestitvi svetilke neposredno na drog na stabilnem terenu 
(izhaja iz prakse): 

Do višine 3m: 
• cev fi 30-40/100cm oz. 
• 30-40/30-40/100cm

Do višine 4-5m:
1. cev fi 50-60/100cm oz.
2. 50-60/50-60/100cm

Do višine 6m:
• cev fi 60-80/100 cm oz. 
• 60-80/60-80/100 cm.

Do višine 7m:
• cev fi 70-100/100 cm oz. 
• 70-100/70-100/100 cm.

Velikosti temeljev se povečajo, če je na kandelabru konzolno 
pritrjena svetilka, če je drog postavljen v brežini, če je drog 
postavljen na nestabilnem terenu, če se nahaja v 2 ali 3 vetrni 
coni….  Zaradi navedenega opozarjamo, da so zgoraj navede 
dimenzije zgolj vodilo za izbiro temelja.  

OPOMBE

Vsak kandelaber mora biti ozemljen. 
Priporočamo zaščito droga/kandelabra z bitumenskim 
premazom od prirobnice do cca. 30cm nad koto terena.
Za vgradnjo sidra (temeljenje kandelabra) je potrebno 
uporabljati plastični beton:

• Kvalitete po projektu, minimalno pa:
• C25/30, 0-16mm, konsistence S2 ali S3
• Pregostega betona ne »redčiti« z vodo, temveč 

z ustreznim plastifikatorjem

smer vozišča

svetilka

servisna 
vratica

smer vgradnje 
sidrnih vijakov

smer vozišča

podlivanje 
z izravnalno maso

vgradnja 
na izravnalne matice

betonski temelj,
izdelava po projektu
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V katalogu so predstavljeni izdelki, storitve in informacije, ki jih ponuja naše podjetje. 

SPLOŠNI POGOJI IN IZJAVA 
O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

1. Informacije in opisi v tem katalogu so informativne narave. Kljub temu, da smo se trudili 
zagotoviti natančne in ažurirane podatke, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake, 
netočnosti ali izpuste. 

2. Vsebina tega kataloga se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. 

3. Proizvajalec si pridružuje pravico do spremembe izdelkov ali/in izločitve izdelkov 
iz proizvodnega ali prodajnega programa brez predhodne najave. 

4.  Zaradi tiska barve lahko odstopajo od dejanskih.

5. Avtorske pravice in intelektualna lastnina, povezane s tem katalogom, vključno s slikami, 
besedilom, logotipi in oblikovanjem, pripadajo podjetju Atriva d.o.o. ali drugim tretjim osebam, 
če ni navedeno drugače. 

6. Vse informacije o izdelkih in storitvah, predstavljenih v tem katalogu, so informativne narave 
in ne predstavljajo zavezujoče ponudbe ali pogodbenih obveznosti. Za končno potrditev 
in specifikacije izdelkov ali storitev se obrnite na naše pooblaščene predstavnike.

7. Katalog lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani ali virov, ki niso pod nadzorom 
podjetja Atriva d.o.o. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino ali zasebnost 
teh spletnih mest ali virov ter za morebitne posledice uporabe le-teh.

8. V največji meri, ki jo dovoljujejo veljavni zakoni, se izključuje vsaka odgovornost 
za morebitno škodo, izgubo ali neposredne, posredne, naključne ali posledične izgube 
ali stroške, ki bi lahko nastali zaradi uporabe ali zanesljivosti informacij v tem katalogu.

Ko dostopate do tega kataloga in uporabljate informacije ter storitve, predstavljene v njem, 
sprejemate in soglašate s temi pogoji in omejitvami. Za več informacij ali pojasnila se obrnite 
na podjetje Atriva d.o.o.

Vsi izdelki, prikazani v katalogu so izdelki podjetja Atriva, razen tisti z dodanimi oznakami, če ni 
drugače prikazano (npr. z logotipom proizvajalca)

R – izdelki podjetja Rosa

T – izdelki raznih tujih ali drugih proizvajalcev s katerimi sodeluje oz. se povezuje naše podjetje

Na Slovenskem trgu ponosno zastopamo Izdelke podjetja Rosa, Niviss in eSave. 
Izdelki so na samostojnih straneh prikazani in označeni z logotipom proizvajalca na strani.

UPORABA IN DOSTOP DO TEGA KATALOGA STA PREDMET 
NASLEDNJIH POGOJEV IN OMEJITEV:
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REFERENCE
1. Ajdovščina – osnovna šola svetilke

2. Ankaran - pokopališče integrirane svetilke

3. Beltinci - otok ljubezni Ižakovci korten

4. Benedikt servisno polnilna postaja

5. Bled klopi

6. Bled - medgeneracijski center Vezenine urbana oprema

7. Bloke servisno polnilna postaja

8. Bovec - trg urbana oprema

9. Braslovče urbana oprema

10. Brežice - most svetilke

11. Cankova – park kandelabri in svetilke

12. Celje - Glavni trg kandelabri in svetilke

13. Celje - Jenkova ulica kandelabri in svetilke

14. Celje – Muzejski trg svetilke

15. Celje - Savinjsko nabrežje kandelabri in svetilke

16. Cerkvenjak servisno polnilna postaja

17. Črna na Koroškem – kulturni dom svetilke in urbana oprema

18. Črnomelj urbana oprema

19. Dravska kolesarska pot - DravaBike urbana oprema

20. Duplek servisno polnilna postaja

21. Gorenja vas svetilke

22. Gornja Radgona - krožišče kandelabri in svetilke

23. Gornji Grad - javna razvetljava kandelabri in svetilke

24. Gozd Martuljek korten - svetilke

25. Grad - Grad Krajinski park Goričko ureditev vodnjaka in 
grajskih vrat

26. Griže - pokopališče kandelabri in svetilke

27. Grosuplje - pokopališče kandelabri in svetilke

28. Hrastovec svetilke

29. Jarenina – posestvo Dveri Pax korten - urbana oprema

30. Josipdol kandelabri in svetilke

31. Kamnik - učna pot Godič urbana oprema

32. Kamniška Bistrica - most Šumberk ograja most

33. Kamniška Bistrica - most Pšata ograja most

34. Kanal ob Soči - park urbana oprema

35. Kidričevo – pokopališče svetilke

36. Koper - parkirišča in garažna hiša urbana oprema

37. Koper - vpadnica cvetlična korita

38. Kozje kandelabri in svetilke

39. Kranjska Gora – park svetilke

40. Križevci – Park doživetij robniki, urbana oprema

41. Križevci - Žihlava kandelabri in svetilke

42. Kupšinci – mrliška vežica svetilke

43. Laško – center kandelabri in svetilke

44. Laško – grad Laško svetilke

45. Laško - Thermana urbana oprema

46. Lenart kandelabri in svetilke

47. Lendava - dvojezična srednja šola urbana oprema

48. Lendavsko jezero – Ropoča integrirane svetilke

49. Lesce – kamp Šobec svetilke

50. Ljubljana - Center Rog urbana oprema

51. Ljubljana – Dom starejših občanov 
Bokalce

svetilke in urbana oprema

52. Ljubljana – Dom starejših občanov 
Kolezija

klopi

53. Ljubljana - NUK svetilke

54. Ljubljana - OŠ Martina Krpana urbana oprema

55. Ljubljana – pokopališče Sostro ograja in urbana oprema

56. Ljubljana - soseska Zelena jama urbana oprema
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57. Ljubno ob Savinji - javna razsvetljava kandelabri in svetilke

58. Ljutomer kandelabri in svetilke

59. Lovrenc na Pohorju - javna razsvetljava kandelabri in svetilke

60. Majšperk - spomenik NOB korten

61. Maribor - Cafova ulica svetilke, urbana oprema

62. Maribor - Glavni trg svetilke in urbana oprema

63. Maribor - Gregorčičeva ulica kandelabri in svetilke

64. Maribor - krožišče Proletarskih brigad kandelabri in svetilke

65. Maribor - Lent kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

66. Maribor - park Pobrežje urbana oprema

67. Maribor - promenada, park kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

68. Maribor - soseska Novi vrtovi urbana oprema

69. Maribor - stanovanjska soseska Pod 
Pekrsko gorco

integrirane svetilke

70. Maribor - Vinogradniški muzej in 
Vojašniški trg

korten

71. Markovci - občinska stavba svetilke

72. Mežica – Čebelarska pot korten - urbana oprema

73. Mojstrana – trg kandelabri in svetilke

74. Moravske Toplice solarne cestne svetilke

75. Murska Sobota - ulica Staneta 
Rozmana

urbana oprema

76. Muta - pokopališče raztrosni gaj korten

77. Muta – tribune svetilke

78. Nazarje solarne cestne svetilke

79. Nova Gorica - Kidričeva ulica urbana oprema

80. Nova Gorica - Rejčeva ulica urbana oprema

81. Nova Gorica - Vojkova ulica urbana oprema

82. Ormož - park pri AP urbana oprema

83. Pesnica servisno polnilna postaja

84. Podčetrtek – Emina tematska pot kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

85. Podvelka - Lehen solarne cestne svetilke

86. Pohorje - projekt Bolfenk urbana oprema

87. Polhov Gradec - razgledišče urbana oprema

88. Portorož - vila Napoli urbana oprema

89. Postojna - promenada pred Postojnsko 
jamo

urbana oprema

90. Ptuj - Dom upokojencev kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

91. Ptuj – most Ptuj kandelabri in svetilke

92. Ptuj – spominski park Ptuj korten - urbana oprema

93. Ptuj - tržnica urbana oprema

94. Radlje ob Dravi kandelabri in svetilke

95. Radlje ob Dravi – Dom starejših 
občanov Hmelina

svetilke in urbana oprema

96. Radovljica - nadvoz kandelabri in svetilke

97. Rečica ob Savinji kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

98. Ribnica na Dolenjskem - Škrabčev trg kandelabri in svetilke

99. Ribnica na Dolenjskem - grajski park integrirane svetilke

100. Ribnica na Pohorju kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

101. Rogaška Slatina - Pegazov dom integrirane svetilke in 
urbana oprema

102. Rusija – Moskva park korten - spomenik

103. Ruše - trg kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

104. Selnica ob Dravi kandelabri in svetilke

105. Sevnica solarne cestne svetilke

106. Sevnica - park kandelabri in svetilke

107. Sežana servisno polnilna postaja

108. Skakovci kandelabri in svetilke

109. Slovenj Gradce – vila Pohorje svetilke

110. Slovenj Gradec – Kuharjev park svetilke

111. Slovenj Gradec - pokopališče integrirane svetilke
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112. Slovenj Gradec - Poštna, Ozka, Šolska, 
Cankarjeva, Vorančev trg

kandelabri, svetilke 
in urbana oprema

113. Slovenj Gradec – stopnice Rotenturn svetilke

114. Slovenj Gradec – Šolska ulica svetilke

115. Slovenska Bistrica - športna dvorana integrirane svetilke in 
urbana oprema

116. Snežnik servisno polnilna postaja

117. Sodražica, Unec - cesta Žimarice kandelabri in svetilke

118. Starše - pokopališče kandelabri in svetilke

119. Stična - Ašičev vrt urbana oprema

120. Strunjan - Mihevčeve vile svetilke

121. Svečina - javna razsvetlljava kandelabri in svetilke

122. Sveta Ana v Slovenskih goricah servisno polnilna postaja

123. Sveta Trojica v Slovenskih goricah servisno polnilna postaja

124. Sveti Andraž servisno polnilna postaja

125. Sveti Jurij ob Ščavnici kandelabri in svetilke

126. Sveti Jurij ob Ščavnici - Blaguško jezero integrirane svetilke in 
urbana oprema iz kortena

127. Sveti Tomaž - javna razsvetljava kandelabri in svetilke

128. Šentilj v Slovenskih goricah servisno polnilna postaja

129. Šmartno na Pohorju kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

130. Šoštanj – glasbena šola kandelabri in svetilke

131. Šoštanj - Kajuhov park kandelabri in svetilke

132. Šoštanj - Trg bratov Mravljak kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

133. Šoštanj - garažna hiša kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

134. Štanjel svetilke

135. Tabor - javna razsvetljava kandelabri in svetilke

136. Teharje - pokopališče integrirane svetilke

137. Tolmin servisno polnilna postaja

138. Velenje - Mislinja kolesarska povezava 
Štrekna 

urbana oprema

139. Velenje - trg staro Velenje kandelabri, svetilke in 
urbana oprema

140. Velenje - Vista urbana oprema

141. Videm pri Ptuju kandelabri, svetilke in 
solarne svetilke

142. Vipava - Lanthierjev park urbana oprema

143. Vransko – Grofice Vransko ograje

144. Vrhnika - park samostojnosti urbana oprema

145. Zavrč kandelabri in svetilke

146. Zelenci svetilke

147. Žalec - stanovanjska soseska Frenga integrirane svetilke
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